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History N

pewag austria - a globally leading chain manufacturer with production facilities in Austria and in the Czech Republic can draw
on a century of tradition and experience.

Today our success is built on technically mature quality products and comprehensive customer service. Our technical head start
is assured by the application of modern technology and the pewag quality system (ISO 9001). In every country in the world our
products and services guarantee safe and durable use. Our broad range of services covers lifting chains and accessories, lashing
systems for load securing, textile lifting products, hoist chains, conveyor chains, DIY-products, forestry chains and tyre protection
chains.

www.pewag.com
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Chain Slings - Advantages
—a Chaines de levage - Avantages
Cadenas de eslinga - Ventajas

W 25% higher load capacity than grade 8
Charge d’utilisation augmentée de 25% par rapport a la classe 8
Incremento e un 25% sobre la capacidad de carga de la categoria grado 8

Load capacity Previous chain 8 pewag winner chain @

Capacidad de carga @ de cadenas hasta ahora @ de cadenas pewag winner

Load capacity
Charge max. d'utilisation
Capacidad de carga

mcs 3.550 10 8
B pewag winner 2500 23 o
9 9.500 16 13

8 10 13

W Approx. 30% weight saved resulting in easier handling
Poids réduit d’environ 30% et manipulation plus aisée
Disminucion de peso de aprox. el 30% y por ello mejor manejabilidad

Luad capacity Pravious chain weight pewag winner chain weight % weight reduction

Weight
Poids
Peso

Capacidad de carga  Paso do cadena hasta atera % de reduccion
mGs 3.550 16,2kg 11.0kg 32%
X 5.600 276kg 176 kg 36%
W pewag winner
9.500 42.2kg 296 kg 30%

"T3550kg  5.600kg  9.500 kg

W Attractive price/performance ratio thanks to the small price differential compared to grade 8
Rapport qualité/prix intéressant grace a une différence de prix minime par rapport a la classe 8
Atractiva relacion precio-prestaciones debido a una reducida diferencia de precio respecto a la categoria grado 8

¥ One dimension smaller than grade 8 slings, for many load ranges - thus providing excellent value
Dimension réduite par rapport aux élingues de classe 8 pour un grand nombre de types de charges
Una dimension inferior de cadena frente a la categoria grado 8 para muchas gamas de carga,
lo que la convierte en una opcién especialmente econémica

¥ Extended service life due to higher wear resistance
Plus grande longévité et plus grande résistance
Vida Gtil mas prolongada debido a su mayor resistencia

¥ |dentification made easy - each link is marked. pewag winner 400: "W" and pewag winner 200: "10"
Identification simple: chaque maillon est marqué - pewag winner 400: «W», et pewag winner 200: «10»
Facil identificacion: cada eslabon va caracterizado - pewag winner 400: "W", y pewag winner 200: “10"

W Traceability of all production data by use of codes on chains and components
Tracabilité de toutes les données de production grace au code sur les chaines et accessoires
Posibilidad de seguir todos los datos de produccion a través del codigo en cadenas y componentes

¥ Individual and distinctive tag with precise information to avoid confusion with grade 8. ie; 10 pointed
tag WIN 200 or oval tag WIN 400
Plaquette spéciale comportant des informations précises pour éviter toute confusion avec la classe 8
c'est-a-dire; 10 plaquette pointée WIN 200 ou plaquette ovale WIN 400
Etiqueta especial con informaciones exactas para evitar confusiones con el grado 8; placa de identificacion
de 10 puntas para WIN 200 o placa oval para WIN 400

= Simple visual identification of pewag winner components thanks to orange high visibility powder coating
Identification optique simple des composants pewag winner grace au code revétement de poudre orange
Sencilla identificacion 6ptica de los componentes pewag winner gracias a su

W Broad range of components in special grade 10 quality with 10 chain dimensions
Grande variété des accessoires dans la qualité spéciale grade 10 - pour 10 dimensions de chaines
La mayor gama de productos en la calidad especial de la categoria grado 10 - para 10 dimensiones de cadenas
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Chain Slings - Advantages
Chaines de levage - Avantages =—
Cadenas de eslinga - Ventajas

B Fastest and simplest assembly of slings thanks to VXKW set with patented shortening element
Montage d’élingues trés rapide et extrémement simple grace aux ensembles VXKW a raccourcisseur breveté
El mas rapido y sencillo montaje de eslingas gracias a los juegos VXKW elemento acortador patentado

¥ No risk of faulty shortening with XKW and PW - additional safety compared to shortening clutches
Aucune mise en danger par des chaines mal accrochées XKW et PW - sécurité supplémentaire par rapport aux griffes
de raccourcissement
Ningun riesgo por cadenas enganchadas erréneamente con XKW y PW — Seguridad adicional frente a las garras
reductoras

W Easier daily/annual inspection - easier and faster in comparison to grade 8, because fewer components are in use
Lors de l'inspection annuelle, contréle plus aisé et plus rapide grace au nombre réduit de piéces
La revision durante la inspeccion anual es mas fécil y rapida debido a que se utiliza menor nimero de piezas

Iy

B Compatible with our grade 8 range - used slings easy to repair. Note: Grade 10 components can be used
to repair G8 slings but not at an increased working load
Compatible avec notre gamme de classe 8 - réparation simple des élingues usagées - Attention: les composants
de classe 10 peuvent étre utilisés pour réparer les élingues G8, mais pas pour augmenter la charge de travail
Compatible con nuestro programa del grado 8 usado hasta ahora - facil reparacion de las eslingas usadas.
Atencion: pueden utilizarse componentes de grado 10 para reparar eslingas G8 pero estéa prohibido incrementar
la capacidad de carga

W First company to offer grab hooks with 100% load capacity - shortening of the sling chain does not require
a reduction in load caused by shear effect of the hook
Premier fournisseur de crochets paralléles avec une charge d'utilisation de 100% - d'un raccourcissement,
pas de réduction par cisaillement du crochet
Primer fabricante de ganchos paralelos con una capacidad de carga del 100% - Al acortar la cadena no se reduce su
capacidad por el efecto de cizallamiento del gancho

W 3 assembly systems for slings: welded, Connex and Clevis system
3 systémes de montage pour élingues: systéme soudé, systéme Connex, systéeme a chape
3 sistemas de montaje para dispositivos de suspension: soldado, Connex, sistema de acoplamiento

BW link

Maille BW Connex CW Clevis safety
hook

Esfabon BW
i Eye sling hook Crochet de
Egosclhmg gﬁﬁ GaCI;OChe! a a_:'r/ sécurité a
Gancho de ojal cho de ojal chape
Leﬂg!' ;’g‘aﬂ E gancho de

seguridad
con en-

Welded system Connex system Clevis system
Sistema soldado Sistema Connex Sistema de acoplamiento
W Experience - in 1989 pewag where the first company to manufacture G100 chain slings in the USA

Expérience - pewag a été la premiére société a proposer des élingues de chaine aux USA en 1989
Experiencia - pewag fue el primer fabricante de eslingas de cadena G100 ya en 1989 en EE.UU.
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Chain Slings - Advantages
—% Chaines de levage - Avantages
Cadenas de eslinga - Ventajas

Quality-approved European production by an ISO 9001 certified company
Fabrication européenne avec assurance de la qualité dans une entreprise certifiée 1ISO 9001
Fabricacion europea con calidad asegurada por ser una empresa con certificado 1ISO 9001

Worldwide distribution network — smooth supply of spare and replacement parts
Réseau de distribution mondial - Approvisionnement simple en pieces de rechange
Red de distribucion mudial - suministro sencillo de piezas de recambio

Components meet the requirements of EN 1677
Composants conformes a la norme EN 1677
Componentes que cumplen la norma EN 1677

WIN 400 chain meets the requirements of EN 818-2 and Machinery Directive
La chaine WIN 400 est conforme & la norme EN 818-2 et a la directive sur les machines
La cadena WIN 400 cumple la norma EN 818-2 y la directiva para maquinas

WIN 200 chain meets the requirements of ASTM A973/A973M-01 and of EN 818-2 but with higher load capacity
(however admissible operating temperature of 200°C max.) and Machinery Directive

La chaine WIN 200 est conforme & la norme ASTM A973/A973M-01 et & la norme EN 818-2, mais avec une capacité de
charge supérieure (bien qu'avec une température d'utilisation admissible de 200°C maxi) et a la directive sur les machines
La cadena WIN 200 cumple la norma ASTM A973/A973M-01 y la norma EN 818-2, pero con mayor capacidad de carga
(sin embargo, la temperatura de trabajo admisible es de 200°C como maximo), asi como la directiva para maquinas
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pewag winner - Data
pewag winner en chiffres s—
pewag winner - Caracteristicas técnicas

¥ Chain qualities: meets the requirements of ASTM A973/A973M-01 and of EN 818-2
Qualités des chaines: but with higher load capacity (however admissible operating
Calidades de cadenas: temperature of 200°C max.) and 98/37/EC Machinery Directive

est conforme a ASTM A973/A973M-01 et a la norme EN 818-2,
mais avec une capacité de charge supérieure (bien qu'avec une
température d'utilisation admissible de 200°C maxi) et a la directive
sur le machines 98/37/CE

cumple la norma ASTM A973/A973M-01 y la norma EN 818-2,
pero con mayor capacidad de carga(sin embargo, la temperatura
de trabajo admisible es de 200°C como maximo), asi como la
directiva para maquinas 98/37/CE

meets the requirements of EN 818-2 with higher load capacity,
and those of the 98/37/EC Machinery Directive
est conforme a la norme EN 818-2 avec une charge d'utilisation
plus élevée et a la directive sur les machines 98/37/CE
la cadena WIN 400 cumple la norma EN 818-2 y la directiva

para maquinas 98/37/CE
W Stress at load capacity limit: 250 N/mm?
Charge de travail (CMU):
Tension de carga:

W Test stress: 625 N/mm?2 - corresponds to 2.5 times the load capacity
Charge d'essai: 625 N/mm? - charge d'utilisation multiplée par 2,5
Tension de prueba: 625 N/mm? - equivale a 2,5 veces la capacidad de carga

W Breaking stress: 1.000 N/mm? — corresponds to 4 times the load capacity
Contrainte de rupture: 1.000 N/mm? - charge d'utilisation multipliée par 4
Tension de rotura: 1.000 N/mm? - equivale a 4 veces la capacidad de carga

W Breaking elongation: min. 20%

Allongement a la rupture:
Alargamiento hasta rotura:

¥ Bending according to EN 818-2: 0,8 x nominal diameter

Fléche selon EN 818-2: 0,8 x diameétre nominal
Flexion segtin EN 818-2: 0,8 x didmetro nominal
® Admissible operating 200°C max.
temperature:
Température d'utilisation: 380°C max.
Temperatura de utilizacién: (reductions see p. 10 / reductions vor page 10 / véanse las reducciones en la p. 10)
¥ Quality grade stamps: 100 at a spacing of approx. 300 mm till 16 mm chain (other 0,9 m)
Marquage: and 10 additionally on the back of each link
Estampado de clase 100, environ tous les 300 mm jusqu'a la chaine de 16 mm
de calidad: (autres 0,9 m) et 10 additionnelement sur chaque maillon

100, a una distancia de aprox. 300 mm hasta cadena de 16 mm
(medidas superiores cada 0,9 metro) y 10 adicionalmente en la
parte interior de cada eslabon de cadena

8W at a spacing of approx. 300 mm up to 16 mm chain
(other 0,9 m) and W on the back of each link
8W environ tous les 300 mm jusqu'a la chaine de 16 mm
(autres 0,9 m) ainsi que W sur chaque maillon
8W a una distancia de aprox. 300 mm hasta cadena 16 mm
(medidas superiores cada 0,9 metro) y W en la parte interior de
cada eslabdn de cadena

components
10
componentes

W Manufacturer’s name or symbol: PW and/or pewag and/or H16
Nom ou marquage du fabricant: PW et/ou pewag et/ou H16
Nombre de fabricante o simbolo: PW y/o pewag y/o H16
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W Surface:
Finition:

Superficie:

¥ Working load tag:
Plaquette de charge
d'utilisation:
Placas de identificacion:

W Compatibility:
Compatibilite:
Compatibilitat:

pewag winner - Data
—a pewag winner en chiffres
pewag winner - Caracteristicas técnicas

pewag winner 200 shot-blasted and clear coated

sablage et peinture transparente
tratada con chorro de arena y pintura transparente

blue painted, alt. PCP - see our special folder
laqué bleu, alternatif PCP - voir notre brochure

pintado azul, alternative PCP - ver nuestro folleto especial

components orange powder coated

revétement de poudre orange
componentes naranja con revestimiento de polvo
welded system blue painted

peindré bleu
systema soldada pintado azul

All the required data are shown on the working load tag. For simple identification andavoidance
of confusion of chain qualities, different tags are used.

Toutes les données importantes sont mentionnées sur la plaquette. Pour permettre une iden-
tification simple et sans confustion de la qualité de la chaine, différentes plaquettessont utilisée.
En la placa de identificacion se indican todos los datos necesarios. Se utilizan placas

a parte para identificar la calidad de la cadena de forma sencilla y sin confusion.

pewag winner 200 ' ‘
pewag winner 400 ‘

These tags are only allowed to be used for chain slings with assigned chain types pewag winner 200 resp.
pewag winner 400. Furthermore the chain slings have to be assembled completely with pewag winner
accessories. When using special lifting accessories in pewag winner chain slings, these tags can only be
used if the G10 load capacity doesn't change.

Ces pendentifs ne peuvent étre employés que pour les dispositifs de levage avec les types de chaine
correspondants pewag winner 200 et pewag winner 400. En outre, ces dispositifs de levage doivent étre
montés complétement avec des piéces pewag winner, En cas d'emploi de composants spéciaux de butée
dans les dispositifs de levage pewag winner, ces pendentifs ne doivent étre utilisés que si la capacité de
portage G 10 ne change pas du fait de cette solution spéciale.

Estas placas de identificacion sélo pueden utilizarse para dispositivos de suspension que tengan asignados
los tipos de cadena pewag winner 200 o pewag winner 400. Ademas, los dispositivos de suspension
tienen que estar formados completamente por componentes pewag winner. Si se utilizan componentes
especiales de eslinga en los dispositivos de suspensién pewag winner, estas placas de identificacién sélo
deben utilizarse si la solucién especial no modifica la capacidad de carga G 10.

pewag pewag winner chains and components may be combined by a competent person with all components
of Grad 80 meeting the requirements of EN818 and EN1677. Furthermore, the pewag pewag winner chains
may be combined with all competitors chains and components, being compatible with EN818 and EN1677
qualified items. The competent person has to check and approve the functionality of the chain sling. (In
consequence, it is not allowed to combine pewag winner chains with competitors items that follow neither
the EN818 nor the EN1677 requirements.) Only original pewag spare parts (esp. pins and bolts, safety
catches, etc.) may be used for pewag articles. The maximum working load capacity of pewag sling chains
is always defined by their weakest part.

Les chaines et composants pewag pewag winner peuvent étre combinés avec les composants de la classe
8 giils sont conforme ENB18 et EN1677. De suite ils peuvent éire combinés avec des chaines et composants
d'un concourent lesquels sont également compatible avec les produits EN818 et EN1677. L'expert ddit
controler et approuver la fonctionnalité de l'elingue. lls ne doivent pas étre combinés avec les produits
d'un concourent lesquels ne sont pas conforme ENB18 et EN1677! Seulement les piéces de rechange
dorigine pour les produits pewag (boulons, goupilles, douilles, etc.) sont & utiliser. La charge utile du
systéme complet se référe a la partie la plus faible du systéme.

pewag pewag winner cadenas y accesorios tienen permiso de combinar con accesorios del grado 8 si
corresponden a las normas EN818 y EN1677. Ademas ellos tienen permiso de combinar con cadenas y
accesorios del grado 10 de las competidores si corresponden a las normas EN818 y EN1677. El experto
tiene que examiner y desclasificar la funcionalidad de la eslinga. Las piezas de recambio (por ejemplo los
pemos, los tornillos, las tuercas, etc.) para las productos de pewag tienen permiso de usar solomente con
las productos de pewag. La capacidad de carga del sistema completa se ajusta al parte lo mas fragilo.

W Performance concerning stress crack corrosion is identical to our grade 8.
Comportement en matiére de corrosion sous contrainte identique a celui de la classe 8.
El comportamiento frente a la corrosion interna por fisuras es igual al de la categoria de calidad grado 8.
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pewag winner - Load capacities
pewag winner - Charges maximales d’utilisation =
pewag winner - Capacidades de carga

Load capacities of WIN 200 and WIN 400 compared to grade 8
Charges maxmales d'utilisation pour WIN 200 et WIN 400 en comparaison avec la classe 8
Capacidades de carga de WIN 200 y WIN 400 en comparacién con la categoria grado 8

The load capacities listed are maximum values of the various sling types, stated according to the standard (Uniform Load)
method of rating.

Les charges maximales d'utilisation indiquées correspondent aux valeurs maximales des différents types d'élingues selon la
méthode unitaire.

Las capacidades de carga indicadas son valores maximos de los diferentes tipos de eslingas segin método de ensayo
normalizado.

Endless chiin sieg

Ameaut de
saspension

Loop chains
Chames de bouciage

Satety facter 14eg chaes 2-eg chains 3 and 4-leg chains
Cuefficient. e securite Bisgues 2 1 bras Elingues & 2 brim Elingues 4 3 ot & brimy

Angle of incimation uphads
Angle ¢ ocarte mem 8 L3 B |usqu's 4§

Laad factor
Factear de charge

Code d Load capacity / Charge mankian d iriisaon / Capacidad de carga [kg|

WIN S 5 1000 800 1400 1000 1120 800 2000 1500 1600 1400 2000

Ni5G8 5 800 640 1.120 800 900 640 1.600 1.180 1.250 1.120 1.600
WIN 6 6 1.400 1.120 2.000 1.400 1.600 1.120 3.000 2120 2.240 2.000 3.000

Ni6 G8 6 1.120 900 1.600 1.120 1.250 900 2360 1.700 1.800 1.600 2.360
WIN7 7 1.900 1.500 2.650 1.900 2120 1.500 4.000 2800 3.000 2850 4.000

Ni7G8 7 1.500 1.200 2120 1.500 1.700 1.200 3.150 2240 2.500 2120 3.150
WIN 8 8 2.500 2.000 3.550 2.500 2800 2.000 5.300 3.750 4.000 3.550 5.300

Ni8 G8 8 2,000 1.600 2.800 2.000 2240 1.600 4.250 3.000 3.150 2.800 4250
WIN 10 10 4.000 3.150 5.600 4.000 4250 3.150 8.000 6.000 6.300 5.600 8.000

Ni 10 G8 10 3.150 2.500 4.250 3.150 3.550 2.500 6.700 4.750 5.000 4.250 6.700
WIN 13 13 6.700 5.300 9.500 6.700 7.500 5.300 14.000 10.000 10,600 9.500 14,000
Ni 13 G8 13 5.300 4.250 7.500 5.300 5.900 4.250 11.200 8.000 8.500 7.500 11.200
WIN 16 16 10.000 8.000 14.000 10.000 11.200 8.000 21.200 15.000 16,000 14.000 21.200
Ni 16 G8 16 8.000 6.300 11.200 8.000 9.000 6.300 17.000 11.800 12500 | 11.200 17.000
WIN 19 19 14.000 11.200 20.000 14.000 16.000 11.200 30.000 21.200 22.400 20.000 30.000
Ni19G8 19 11.200 8.950 16.000 11.200 12.500 8.950 23.600 17.000 18.000 | 16.000 23.600
WIN 22 2 19.000 15.000 26.500 19.000 21,200 15.000 40.000 28.000 30,000 26.500 40.000
Ni22G8| 22 15.000 12.000 21.200 15.000 17.000 12.000 31.500 22.400 23600 |21.200 31.500
WIN 26 26 26.500 21.200 37.500 26 500 30.000 21.200 56.000 40.000 42.500 37.500 §6.000
Ni26G8 26 21.200 16.950 30.000 21.200 23.700 16.950 45.000 31.500 33500 | 50.000 45.000
Ni32G8| 32 31.500 25.200 45.000 31.500 35.200 25.200 67.000 47.500 50.000 | 45.000 67.000

If the chain slings are used in more demanding conditions (e.g. high temperature, asymmetric load distribution, edge load,
impact/shock loads) the maximum load capacity values in the table must be reduced by the load factors at page 10. Please
also note the user information on this topic.

Pour I'utilisation dans des conditions plus séveres (telles que température élevée, asymétrie, charge des arétes, chocs, ...}, il
faut multiplier les chiffres du tableau par les facteurs de charge ci-contre a la page 10. Veuillez également observer les données
indiquées dans la notice d'information destinée aux utilisateurs.

Si se someten las cadenas a solicitaciones adicionales (como por ejemplo: altas temperaturas, carga asimétrica, carga en los
bordes, impactos, etc.) entonces hay que reducir las capacidades méaximas de carga de la tabla de mas arriba. Para ello hay
que utilizar los factores de carga que se indican en la pagina 10. Por favor, tenga también en cuenta las indicaciones de la
informacion para el usuario.
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